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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
OZNAKOWANIA [ ZABEZPIECZENIA ROBOT
NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIE] NR 521 KWIDZYN-ILAWA W MSC. SUSZ.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999r.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegbétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003r.)

e Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z pdZniejszymi zmianami;

e Ustawa o drogach publicznych — Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z péZniejszymi zmianami;

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2003 r. w
sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Nr 182 poz. 1784);

o Zarzadzenie nr 75 z dnia 30-07-2010r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad w
sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla
zadania: ,Remont drogi wojewédzkiej nr 521 Kwidzyn-ltawa w msc. Susz ulice Prabucka, Kajki,
Itawska.”

Przewidywany czas realizacji zadania i funkcjonowania projektowanej organizacji ruchu - od
zatwierdzenia do 31.08.2017roku.

3. STANISTNIEJACY

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa warmifsko-
mazurskiego, powiatu itawskiego w miejscowo$ci Susz. Planowany remont odcinka drogi
wojewodzkiej nr 521 obejmuje ul. Prabucka od skrzyzowania z ul. Polng oraz ul. Wiejskq do
skrzyzowania z ul. Kajki wiacznie z tym skrzyzowaniem, nastepnie ul. Kajki i ul. ltawska do
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skrzyzowania z ul. Leéng i ul. Pienieznego. Nawierzchnia drogi wykonana jest z brukowca
kamiennego ograniczonego kraweznikami kamiennymi. Szerokos¢ jezdni jest zmienna i wynosi od
5,5m do 10m. Wzdtuz drogi po obu stronach znajdujg sie ciggi piesze réwnoczesnie lub tylko z
jednej strony w postaci chodnika w przewazajgcej cze$ci o nawierzchni z ptytek chodnikowych oraz
z kostki brukowej betonowej. Trasa drogi przebiega w terenie zabudowanym.

4. CHARAKTERYSTYKA ROBOT:
- przebudowa jezdni

- przebudowa zjazdéw indywidualnych i publicznych
- przebudowa chodnika

- zagospodarowanie zieleni

5. PROJEKTOWANA TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

5.1 SCHEMAT OZNAKOWANIA ROBOT DROGOWYCH PROWADZONYCH PRZY ZAJECIU JEZDNI
NA CZSAS PROWADZENIA ROBOT BRUKARSKICH ORAZ BITUMICZNYCH (rys. nr 2-13)

5.2 SPOSOB ZABEZPIECZENIA ROBOT PRZY JEDNOSTRONNYM ZAJECIU JEZDNI MIEDZY
SKRZYZOWANIAMI W OBSZARZE ZABUDOWANYM (rys. nr 2-4).

Oznakowanie i zabezpieczenie roboét zgodnie ze schematem oznakowania odcinkéw
wytaczonych z ruchu miedzy skrzyzowaniami. Minimalna szerokos¢ pasa jezdni pozostawiona dla
ruchu - 2,75 m. Strefe rob6t poprzedzajg znaki ostrzegawcze: A-14 ,roboty drogowe”, A-12b,c
,<Zwezenie jezdni - jednostronne”. W czasie prowadzenia robét pas ruchu oddzielono od strefy robét
przy pomocy tablic prowadzgcych U-3d, tablic kierujgcych U-21a/b (dwustronnych) oraz zapér
drogowych U-20b. Powstaty w wyniku uktadania nowej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni prég
podiuzny, oprocz zabezpieczenia tablicami kierujgcymi U-21a/b co 10m, nalezy oznakowa¢ znakiem
A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczkg T-12 ,podtuzny uskok”. W miare postepu robét
oznakowanie nalezy przestawia¢. Na odcinkach przy braku dostatecznej widoczno$ci kierowcéw
znajdujacych sie na przeciwleghtych koncach zwezonego odcinka, w czasie wykonywania robét, ruch
nalezy kierowa¢ wahadtowo przy pomocy sygnalizacji $wietlne;j.
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5.3 PROPOZYCJA ETAPOWANIA ROBOT

Z uwagi na przyjety przez wykonawce harmonogram oraz technologie robdt projektuje sie
nastepujgce schematy oznakowania:

5.3.1ETAPI

Podczas takiego sposobu oznakowania wykonywane beda roboty brukarskie oraz bitumiczne
na prawym pasie ul Prabuckiej oraz zostanie wytgczona z ruchu cze$é ul Kajki. Schemat tego
oznakowania pokazano na rysunkach nr 2 i 3. Wylaczenie pasa jezdni odbywa sie za pomocg zapér
U-20b (dt. 2,5m oraz 5m), na ktérych umieszczono znaki B-1 i A-14. Na skrzyzowaniu ul Itawskiej z
Kajki umieszczono znak o objezdzie od strony [fawy prowadzony przez ul ltawska, Stare Miasto i ul
Stowianiska do ul Prabuckiej (w kierunku Kisielic) oraz ul Kajki do skrzyzowania z ul Sw. Floriana a
nastepnie ul Sw. Floriana i ul Wiejska do ul Prabuckiej (w kierunku Prabut). W zwigzku z
poprowadzonym objazdem wprowadzono ruch dwukierunkowy na ul Itawskiej, i cze$¢ ulicy Stare
Miasto. Poprowadzony objazd dotyczy pojazdéw o nosnosci do 3,5tony. Objazd dla pojazdéw powyzej
tej nosnosci prowadzony jest ul Pienieznego od skrzyzowania z ul ltawskg poprzez miejscowos¢
Réznowo oraz Bronowo - schemat na rys. nr 9-12.

5.3.2 ETAP II

Podczas takiego sposobu oznakowania wykonywane beda roboty brukarskie oraz bitumiczne
na lewym pasie ul Prabuckiej oraz zostanie wylaczona z ruchu cze$¢ ul Kajki. Schemat tego
oznakowania pokazano na rysunku nr 4 i 5. Wytaczenie pasa jezdni odbywa sie za pomoca zapér U-
20b (dt. 2,5m oraz 5m), na ktorych umieszczono znaki B-1 i A-14. Na skrzyzowaniu ul ltawskiej z
Kajki umieszczono znak o objeZdzie od strony Itawy prowadzony przez ul [tawsks, Stare Miasto i ul
Stowianiska do ul Prabuckiej (w kierunku Kisielic) oraz ul Kajki do skrzyzowania z ul Sw. Floriana a
nastepnie ul Sw. Floriana i ul Wiejska do ul Prabuckiej (w kierunku Prabut). W zwigzku z
poprowadzonym objazdem wprowadzono ruch dwukierunkowy na ul Itawskiej, i czeéc ulicy Stare
Miasto. Poprowadzony objazd dotyczy pojazddw o nosnosci do 3,5tony. Objazd dla pojazdéw powyzej
tej no$nosci prowadzony jest ul Pienieznego od skrzyzowania z ul ltawska poprzez miejscowoéé
Réznowo oraz Bronowo — schemat na rys. nr 9-12.

5.3.2 ETAP III

Podczas takiego sposobu oznakowania wykonywane bedg roboty brukarskie oraz bitumiczne
na ul Kajki od skrzyzowania z ul Sw. Floriana do skrzyzowania z ul Itawska. Schemat tego
oznakowania pokazano na rysunkach nr 4 i 7-8. Wytgczenie odbywa sie za pomocg zap6r U-20b (dt.
2,5m oraz 5m), na ktoérych umieszczono znaki B-1 i A-14. Na skrzyzowaniu ul Hawskiej z Kajki
umieszczono znak o objezdzie od strony [tawy prowadzony przez ul [tawskg i dalej ul, Stare Miasto i
ul Stowianska do ul Prabuckiej. W zwigzku z poprowadzonym objazdem wprowadzono ruch
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dwukierunkowy na ul Itawskiej, i Stare Miasto. Poprowadzony objazd dotyczy pojazdéw o noénoéci
do 3,5tony. Objazd dla pojazdéw powyzej tej nos$nosci prowadzony jest ul Pienigznego od
skrzyzowania z ul ltawska poprzez miejscowo$¢ Roznowo oraz Bronowo

- schemat na rys. nr 9-12.

5.3.2 ETAPIV

Podczas takiego sposobu oznakowania wykonywane beda roboty brukarskie oraz bitumiczne na ul
Itawskiej. Schemat tego oznakowania pokazano na rysunku nr 9-12 Wytaczenie catkowite odbywa
sig za pomocg zapdr U-20b (dt. 2,5m oraz 5m), na ktérych umieszczono znaki B-1 i A-14. Objazd na
czas rob6t tego odcinka poprowadzony jest ul Pienigeznego od skrzyzowania z ul ltawsks poprzez
miejscowo$¢ Réznowo oraz Bronowo - schemat na rys. nr 9-12.

6. UWAGI

Wszystkie znaki uzyte do oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogi gminnej powinny
by¢ z grupy ,DUZE]”, dobrze widoczne, wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub pryzmatyczne;j.
Przy duzym natgzeniu ruchu, w razie potrzeby, wprowadzi¢ ruch wahadtowy regulowany przez
przeszkolonych sygnalistéw posiadajgcych zaswiadczenia wydane przez Wojewddzki Osrodek
Ruchu Drogowego. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéitej i wyposazone w elementy
odblaskowe.

W oznakowaniu robét nalezy uwzgledni¢ uwagi i zmiany instytucji opiniujacych i
zatwierdzajacych.
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WYKAZ OZNAKOWANIA

L.p. |Symbol znaku llos¢ szt.
1 A-12c 1
2 A-12b 1
3 A-14 9
5 A-29 2
6 B-25 4
7 B-33 (40) 1
9 B-1 4
10 U-3d 2
11 U-20b 4
12 U-21a/b 20
13 |F-8 3
14 | F-9 11
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